


1 caméra

Installation DO IT YOURSELF



Box Internet

Routeur 4G

Répéteur WIFI

OU

OU

Câble B
Câble C

Injecteur POE : A

INSTALLATION CAMÉRA VIDÉOSURVEILLANCE

Prise de courant 220V

Prise de courant 220V

A: 1 injecteur POE 
B : 1 Câble rj45 - 1 m 
C : 1 Câble POE - 10 m 

Pack do it yourself
1 caméra :

+ En option : routeur 4G ou répéteur wifi



Pack de 2 à 4 caméras

Installation DO IT YOURSELF



Switch  (2 à 4)

Box Internet

Routeur 4G

Répéteur WIFI

OU

OU
Câble BCâbles C ou D

Switch POE : A

INSTALLATION CAMÉRA VIDÉOSURVEILLANCE

Prise de courant 220V

Prise de courant 220V

A: 1 Switch POE 
B : 1 Câble rj45 - 1 m 
C : 2 Câbles POE - 10 m 
D : 2 Câbles POE - 20 m

Pack do it yourself
De 2 à 4 caméras :

+ En option : routeur 4G ou répéteur wifi



 

 [Recommandée]  Au plafond centrée sur l'un des 4 côtés 
ou dans un angle (Hauteur sous plafond : 2,50m à 4m)
Centrée sur un mur à plus de 2.50m de haut

Suivre le schéma d'installation dans la notice des caméras 
Hikvision ainsi que les vidéos envoyées par mail

Effectuer l'étanchéité des connectiques 
Recouvrir les câbles non utilisés avec du scotch 
d'électricien

Diriger le logo Hikvision vers le sol lorsque la caméra est 
fixée à un mur 

OÙ :
2 positions possibles :

1.

2.

COMMENT :

IMPORTANT : Les caméras sont déjà activées en nos locaux, ignorer 
l'étape d'activation.

IMPÉRATIFS :

CONSEILS :

POSE DE LA CAMÉRA DANS LE BOX



Télécharger l'application Hik-Connect1.

2. Création d'un compte

ACCÈS CAMÉRAS HIKVISION (1/4)



ACCÈS CAMÉRAS HIKVISION (2/4)

OÙ TROUVER LE N° DE SÉRIE ?

 

3.1 3.2 3.3

 3. Ajouter un appareil

Sur l'extérieur de la boite, le code SN 
correspond au N° de série.



 

4. Saisir le code de vérification qui vous 
aura été envoyé par email

5. Vous avez la possibilité de modifier le 
nom de la caméra

6. IGNORER l'étape "Autorisation de 
l'installateur"
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ACCÈS CAMÉRAS HIKVISION (3/4)



6

6. Se rendre dans les paramètres

7. Sélectionner "Service d'autorisation"

8. Se rendre dans "Fournisseur de 
service"

9. Ajouter un fournisseur de services

10. Renseigner cet email : 
support@novostable.com

ACCÈS CAMÉRAS HIKVISION (4/4)
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1. Télécharger l'application NOVOSTABLE

2. Créer un compte (ATTENTION, il est impératif de renseigner le 
même email que celui communiqué à NOVOSTABLE)

3. Créer un premier cheval : Compte > Mes chevaux > Ajouter un
nouveau cheval

a. Sélectionner l'utilisation
b. Sélectionner une caméra 

(pour rappel, le numéro de série est sur la boite) 
 

4. Début du calibrage de l'intelligence artificielle

5. Nous vous confirmerons sous 7 à 15 jours la configuration 
complète de la solution.

NB : Suite à un poulinage et lorsqu'une nouvelle jument arrive dans le box, il est 
impératif de créer un nouveau cheval dans l'application et non pas de 
renommer l'ancienne jument. L'étape de création de cheval permet de lancer 
l'apprentissage du comportement du nouveau cheval. 

MISE EN SERVICE DE LA SOLUTION NOVOSTABLE



www.novostable.com


